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SE08025-R-2E0* 7,8 2,5 17,5 M15x1 23,5 7,5 6,1 1200 3360 0,04 0,04

SE10025-R-2E0* 10 2,5 19,5 M17x1 25 7,5 8,1 1780 2630 0,04 0,06

SE1004-R-2E0* 10 4 24 M22x1 32 10 7,7 1980 2820 0,04 0,08

SE1204-R-1G0** 12 4 25,5 M20x1 34 10 9,5 3000 5700 0,04 0,1

SE1605-R-3EF 16 5 36 M30x1,5 42 12 13,5 9600 12700 0,02 0,45

SE2005-R-4EF 20 5 40 M35x1,5 52 12 17,5 13900 21800 0,02 0,53

SE2505-R-4EF 25 5 45 M40x1,5 60 15 22,5 15600 27900 0,02 0,82

SE2510-R-3EF 25 10 48 M45x1,5 70 15 21 24100 36200 0,02 1

SE3205-R-5EF 32 5 52 M48x1,5 60 15 29,5 20700 43900 0,02 1,13

SE3210-R-3EF 32 10 56 M52x1,5 80 15 27,8 34100 56100 0,02 1,62

SE3220-R-2EB 32 20 56 M52x1,5 80 15 27,8 20300 26800 0,02 1,44

SE4005-R-5EF 40 5 65 M60x1,5 68 18 37,5 22500 54600 0,02 1,63

SE4010-R-4EF 40 10 65 M60x1,5 88 18 35,8 46800 82600 0,02 1,75

SE4020-R-2EB 40 20 65 M60x1,5 88 18 35,8 23800 36400 0,03 1,75

SE5010-R-4EF 50 10 80 M75x1,5 100 20 45,8 52800 106800 0,02 2,96

SE5020-R-3EB 50 20 80 M75x1,5 114 20 45,8 40000 76200 0,03 3,15

SE6310-R-6EF 63 10 95 M85x2,0 120 20 58,8 84700 210800 0,04 4,37

SE6320-R-3EP 63 20 95 M85x2,0 138 20 55,4 96000 189000 0,04 4,4

2.2 Цилиндрическая одинарная гайка с резьбой для ввертывания SE

Канавка для долива 
смазочного материала
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Вихревая обработка

Строки зеленого цвета** = Катаные ходовые шаровые винты; Без очищающего скребка

Строки зеленого цвета** = Катаные ходовые шаровые винты; с одной стороны полиамидный очищающий скребок

 Уменьшенный осевой зазор по заказу 

 Гайки с очищающим скребком

 Шлифованные беговые дорожки шариков




